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Anleitung zum Anbau des Ohrhaken an der FreeFit 
 
In dieser Kurzanleitung möchte ich Ihnen kurz erläutern, wie der Ohrhaken für die FreeFit an 
der Sonde montiert wird. 

 
 Im gelieferten Upgrade Kit (8-62-61200) 
enthalten sind: 
 
- 2x Ohrhaken 
- 2x Befestigung Ohrhaken 
- 2x Schraube 
- 1x Torx Winkelschlüssel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um das Upgrade Kit zu montieren, müssen sie zuerst die alte Befestigung incl. des Gummis 
entfernen. Hierzu nehmen Sie den Schlüssel und schrauben die Befestigung ab. 
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Anschließend stecken Sie den Ohrhaken durch die neue Befestigung für den Ohrhaken. 
Hierbei achten Sie bitte darauf, dass die Bohrung für die Schraube in Richtung des 
Ohrhaken zeigt. 
 

In welche Richtung der Haken zeigt, ist an dieser Stelle erst 
einmal nicht von Bedeutung. Nach der Montage kann der 
Haken in beide Richtungen an der Sonde in die Halterung 
eingesteckt werden. 

 
Schrauben Sie nun den Ohrhaken, mit dem 
mitgelieferten Torxschlüssel und der neuen Schraube, 
an der Sonde fest. 
 
 

 
Die fertig umgebaute Sonde sieht nun wie folgt aus und kann eingesetzt werden. Fertig! 
 

     
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung oder besuchen Sie uns unter 
wiki.gnotometrics.biz in unserem Otometrics Anwender Wiki.  
 
Ihr Otometrics Team. 


