
Verbessern Sie Ihren Workflow und widmen Sie sich Ihren Patienten
Oscilla ®Screening-Tympanomter sind in weniger als 10 Sekunden zum Test bereit 
und liefern die Ergebnisse pro Ohr in weniger als einer Minute. Das spart Zeit, die 
Sie Ihren Patienten widmen können.

Kompaktes und robustes Design passend für jede Umgebung
Die Oscilla ®Screening-Tympanomter sind intelligente Lösungen für die stationäre 
oder auch mobile Anwendung. Mit einem soliden Aluminiumgehäuse und einem 
elastischen Sondenkabel ist es leicht, kompakt und robust - bereit für den tägli-
chen Gebrauch und Transport.

Wählen Sie das passende Tympanometer

Ipsilateraler Test

Kontralateraler Tesrt

On-Screen-Assistent

Detaillierte Anzeige

Mehere Sprachen

Farbdisplay

USB-Verbindung

T830 	 T840

T830
Ideal für die grundlegende Screening-Tympanometrie, 
zur Durchführung von Ipsilateralen Prüfungen.

T840
Bietet alles, was ein Screening Tympanometer für 
detaillierte und effiziente Ipsi- und Kontralaterale 
Reflextests benötigt. Der On-Screen-Assistent führt Sie 
schnell durch die Testverfahren. Verschiedene Ansichts-
modi der Ergebnisse. 
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Standard Paket
- T830 oder T840 Gerät

- Sonde 226 Hz

- Testzylinder

- Kontralateraler Kopfhörer

- Sondenaufsätze

- Netzteil

- Gebrauchsanweisung

Zubehör und optionale Extras

Tragetasche
Tragen Sie das Tympanomen-

ter sicher mit einer handlichen 
Tragetasche. 

Externer Drucker
Hochwertige Ausdrucke in 20 

Sekunden. 80mm Papierbreite. 

USB-Kabel
USB-Kabel 2 Meter lang, zum 

Anschluss des Tympanometers 

an die Oscilla AudioConsole 

Software.

AudioConsole Software
Wechnseln Sie vom Stand-alo-

ne-Betrieb in den PC-basierten 

Betrieb und profitieren Sie von 

Patienten-Datenbank, benutzer-

definierten PDF-Berichten und 

Datenexport zu jedem Patien-

ten-Management-System

Ohrstöpsel
Zusätzliche Ohrstöpsel für die 

Sonde.

Tympanometrie
Sondenfrequenz und Intensität
226 Hz ± 1%
85 dB SPL in 2 ml ± 3 dB
Druckbereich
-300 daPa to +200 daPa
Amplitude
0.1 ml to 6.0 ml ± 5%
Integrierter Speicherplatz
T830: 100 Tests
T840: 200 Tests

Ipsilateraler / Kontralateraler Reflextest
Frequenzen
0,5 kHz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz ± 2%
Bereich
80 dB bis 110 dB SPL bei allen Frequenzen (5 dB Schritte)
* T830 nur ipsilaterale Stimulation

Phyikalische Eigenschaften
Display
7.2” Hochauflösender Farb-Display 800x480 Pixel
Sondenkabellänge
3 Meter
Abmessungen
330 mm x 220 mm x 55 mm (12.9 in x 8.6 in x 2.2 in)
Gewicht
ca. 1,3 kg

Benutzeroberfläche
Sprachen
T830: Englisch
T840: Englisch, Italienisch, Französisch, Dänisch, 
Spanisch, Deutsch und Niederlandisch (andere Sprachen 
auf Anfrage erhältlich)

Standards
Sicherheit
IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 (edition 2.0)
ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012, C1:2009/(R)2012 und 
A2:2010/(R)2012
CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
IEC 60601-1 Edition 3.1 (2012)
Class II, Type B angewandte Teile, IPX0
EMC
IEC 60601-1-2:2007 Edition 3.0
Class B
Performance
IEC 60645-5:2004, Type 2
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