
Zodiac
Sonden-Admittanz-Überprüfung mit 
OTOsuite

Verwenden Sie eine neue Sondenspitze oder stellen Sie sicher, dass die Sondenspitze 
gereinigt und desinfiziert wurde, bevor Sie sie in die Testhöhlung einsetzen. Dies stellt 
sicher, dass die Sondenspitze den Sondentest nicht beeinflusst und dass das 
Prüfvolumen nicht verunreinigt ist.

Um in OTOsuite auf die Sondenadmittanzkalibrierung von MADSEN Zodiac
zuzugreifen, schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie Werkzeuge> Kalibrierung -
Sondenadmittanz.

Wählen Sie den Sondentyp, den Sie kalibrieren möchten: Schnellprüfung (QuickCheck) 
oder Diagnose (Diagnostic oder Clinic).

Wenn die Leuchtanzeige der Sonde anzeigt, dass die Sonde aktiv ist, platzieren Sie die 
Sonde in der 0,5-cm3-Testkavität des Multifrequenz-Testkörpers.

Die Kalibrierung startet automatisch.

Ein Fortschrittsbalken zeigt an, wann die erste Kalibrierung durchgeführt wurde, und die 
Leuchtanzeige der Sonde leuchtet grün.

Entfernen Sie die Sonde aus der Kavität und warten
Sie, bis die Leuchtanzeige der Sonde anzeigt, dass
die Sonde aktiv ist.

Wiederholen Sie den Vorgang mit den Testvolumen
2,0 cm3 und 5,0 cm3.

Wenn Sie eine QuickCheck-Sonde überprüfen, dann nicht im HF-Testvolumen.

Im Falle eines Sondenfehlers überprüfen Sie Ihre Sonde auf mögliche Ursachen.

Wenn die Sonde defekt ist, wenden Sie sich zur Reparatur an
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Copyright Hinweise
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vorherige schriftliche Genehmigung durch die GN Otometrics GmbH weder ganz, noch auszugsweise veröffentlicht, oder in 
jeglicher Form versendet, abgespeichert oder vervielfältigt werden.

Copyright© 2018, GN Otometrics GmbH
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Technischer Support
E-Mail: otoservice.de@natus.com Tel: +49 (0) 251 203 983 9922

Wichtig!
Für umfassende Informationen bezüglich der Sicherheit im Umgang mit dem betreffenden Produkt lesen Sie bitte das ent-
sprechende Benutzerhandbuch. Es enthält Informationen und Sicherheitshinweise, welche für einen sicheren Umgang mit 
dem Produkt benötigt werden.

Sie haben Interesse an einer Intensivschulung für sich und Ihr Team?
Bei Fragen und Angebotswünschen kontaktieren Sie bitte:

Günter Engelhard, Produktspezialist / Trainer HNO
E-Mail: guenter.engelhard@natus.com
Mobil: +49 172 83 27 811

Julia Klenovits, Seminarorganisation
E-Mail:  otofortbildung@natus.com
Tel: +49 (0) 251 203 983 916

Weitere Seminartermine finden Sie unter:
http://www.otometrics.com/de-DE/wissen/seminare

facebook.com/Otometrics.HNO.de

youtube.com/otometricsTV
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