
Vestlab® Rotary Chair ermöglicht alle gängigen  
Dreh- und Pendeltests, die im Rahmen der erweiterten  
Vestibularisdiagnostik durchgeführt werden. Alle Tests 
sind in die bewährte Vestlab OS Software integriert, 
wodurch Durchführung und Auswertung weitgehend 
automatisiert ablaufen. Das System kann aber ebenso 
vollständig autark (ohne PC) betrieben werden.
 

Der neue, verstärkte Antrieb ermöglicht Beschleunigun-
gen bis zu 200°/s² und eine Höchstgeschwindigkeit von 
400°/s (elektronisch abgeregelt), auch bei Personen von 
150kg Körpergewicht. Die Rückenlehne und die Fußstütze 
lassen sich einfach und stufenlos bis in die Horizontale 
verstellen (z.B. für Kalorik oder Lageprüfung). Die Signal-
übertragung der Messsyteme (Videobrille, USB) erfolgt 
über Schleifringe.

ALLE DREHSTUHLTESTS 
MIT EINEM SYSTEM

Impulsbeschleunigung (RIDT)
Konstantbeschleunigung (Trapeztest)
Sinuspendeltest
Halsdrehtest (Zervikaltest)
Harmonische Beschleunigung

 Vestlab® Rotary Chair 



INTEGRIERTE VESTIBULARIS-LÖSUNGEN FÜR ALLE  
KLINISCHEN ANFORDERUNGEN

Vestlab® OS ist ein System zur Durchführung, Auswertung, Darstellung und Verwaltung aller im Rahmen der Diagnose und Behand-

lung von Gleichgewichtserkrankungen notwendigen Tests. Sein anwenderfreundliches und vor allem zeitsparendes Konzept wurde 

von einem Anwender (Neurootologe Dr. med. M. Enke) entwickelt und ständig verbessert. Es ist speziell auf die Bedürfnisse eines 

vernetzten Vestibularislabors zugeschnitten. Neben den Rotationsprüfungen bietet Vestlab® OS das gesamte Arsenal der vestibulä-

ren Tests. So können die Ergebnisse aller Untersuchungen zentral verwaltet werden. Zusätzliche Hardware ist notwendig

Tests

Impulsbeschleunigungstest Konstante Beschleunigung mit 3°/s² auf 90°/s, konstante Drehgeschwindigkeit für 120s, dann impulsartiger Stopp (mit 
Bremse). Synonym: Rotations-Intensitäts-Dämpfungstest (RIDT)

Konstantbeschleunigungstest Konstante Beschleunigung mit 3°/s² auf 90°/s, konstante Drehgeschwindigkeit für 120s, dann langsames Abbremsen 
mit 5°/s². Synonym: Trapeztest

Sinuspendeltest Sinuspendelung mit Vmax 60°/s und 0,05 Hz, 6 Perioden

Harmonische Beschleunigung Sinuspendelung mit aufsteigender Frequenz von 0,01 Hz bis 0,64 Hz

Halsdrehtest Langsame Drehung des Stuhls auf 60°, 10s Verweildauer. Synonym: Zervikaltest

Technische Daten

CE-Klassifikation 2B

Spannung / Leistung 230V/110V, Max. 1000W

Motorantrieb Synchronmotor mit Tachogenerator, 4-Quadranten-Regler

Bremse Elektromagnetisches Bremssystem, max. 0,3s aus 250°/s

Stellfläche Ø 180 cm bei abgeklapptem Stuhloberteil (Ø 100 cm nicht abgeklappt)

Höhe ohne Kopfstück 150 cm

Stuhloberteil Rückenlehne und Fußstütze bis Horizontallagerung verstellbar

Gewicht ca. 100 kg

Signalübertragung           24 Hochfrequenz-Schleifringen (optional 36 Schleifringe)

VESTLAB

Posturographie

Visuell stimulierte Tests

Drehstuhl

BERA

VEMPKaloristat
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GN Otometrics, Deutschland. Tel.: 0251 203983-0. Fax: 0251 203983-999. 
info-de@gnotometrics.com   www.otometrics.de

 Vestlab® OS 


